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TERMÉKLEÍRÁS, HASZNÁLATI TUDNIVALÓK
A termék leírása
Az Ön által vásárolt termék egy olyan napkollektor, mely biztosítja háztartása számára a melegvíz ellátást. A készülék használati melegvizet állít elő a nap energiájának felhasználásával, így jelentősen csökkenti háztartásának energia fogyasztását.
Kérjük, hogy a termék üzembe helyezése illetve használata előtt figyelmesen olvassa végig a leírást, és kizárólag annak megfelelően járjon el, ellenkező esetben az esetleges meghibásodásért a forgalmazó nem vállal felelősséget. A termék használatáról és további információkért kérjük olvassa el a mellékelt iratokat is (jótállási jegy, stb…).
A termék nem rendelkezik olyan tulajdonsággal, mely folytán Önnek a használat során bármit is külön be kellene állítani vagy szabályozni. Ennek megfelelően a terméken nincs kijelző, vagy bármilyen más gomb, állítási lehetőség. A termék a szakszerű üzembe helyezést követően teljesen automatikusan működik, Önnek kizárólag az időszakos karbantartást kell elvégezni, illetve rendeltetésellenes működés esetén szerelőt hívni.

A termék üzembe helyezésekor fokozottan kell figyelni az épületen való megfelelő felhelyezésre, rögzítésre, illetve a helyes bekötési sorrendre. A termék egy olyan kb. 40-45 kg tömegű lapból áll, melyet kizárólag az egyik (lásd külön rajz) oldalával felfelé lehet rendeltetésszerűen beszerelni. A helyes elhelyezési pozíciót a napkollektor egyik végére felragasztott piros színű, „THIS SIDE UP” (magyarul: Ezt az oldalt felfelé) feliratú matrica mutatja.

                                      
Karbantartás
Időszakos ellenőrzések és karbantartás
Az időszakos karbantartást kizárólag szakképzett szerelő végezheti el. 

· 6 havonta ellenőrizze a rendszernyomást. A nyomás csökkenése szivárgásra utalhat. A nyomás értékének 1 bar fölött kell maradnia. 
· 3-6 havonta: Tisztítsa meg a kollektor üvegezését, és metsszen meg minden olyan fát, amely árnyékot vethet a kollektorokra. 
· Zárt hurkú rendszerek esetében 12-18 havonta öblítse át és töltse újra a rendszert 

· 3 évente cserélje ki a biztonsági szelepeket és a tartály anódjait. 
Alkatrészek cseréje
Alkatrészcsere esetén 
Használjon eredeti, CHROMAGEN által gyártott alkatrészeket: pl.: Kollektor üveg, teljes kollektor, tartály csatlakozókarima stb., hogy érvényben tartsa a garanciát.  

A hőkioldó működésbe lépése veszélyes helyzetet jelezhet. Ne állítsa vissza a “Kétpólusú biztonsági kapcsolót” a termosztáton, amíg szakképzett szerelővel meg nem vizsgáltatta a vízmelegítőt. 
Biztonság
FIGYELMEZTETÉS: Ha két hétig, vagy tovább nem használják a forró vizes rendszert, előfordulhat, hogy bizonyos mennyiségű, rendkívül gyúlékony hidrogéngáz gyülemlik fel a vízmelegítőben. A hidrogéngáz biztonságos eloszlatása érdekében ajánlatos egy konyhai mosogató, mosdókagyló vagy fürdőkád meleg vizes csapját néhány percre nyitva hagyni, a mosogatógép, mosógép, vagy más készülék meleg vizes csapját azonban nem ajánlatos kinyitni. A művelet közben tilos a dohányzás, nyílt láng, vagy bármiféle elektronikus eszköz használata a közelben. Amennyiben hidrogén távozik a csapon át, valószínűleg szokatlan, a szökő levegő hangjához hasonló hangot hallunk. 
A napkollektort és a kazánt, esetleg a szivattyút összekötő csöveket megérinteni tilos, mert a melegvíz továbbítása miatt felforrósodhatnak, emiatt égési sérülést okozhatnak.
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